Pozarni rad
Spoleénost: Télocviénd jednota Sokol Roztoky u Prahy
Objekt: Sokolovna a zazemi TJ Sokol Roztoky
l.
Popis ¢innosti
Jedné se o ¢innosti spojené s pohybovymi aktivitami, které svoji charakteristikou mohou zpisobit
vznik pozaru zejména pohybové aktivity s nafadim a pomuackami, Satny, manipulace s cviéebnim
naradim, manipulace s elektrickymi spotrebici
Il.
Vyskyt rozhodnych latek

Ve objektu se vyskytuji horlavé latky shromaZzdované vraznych mistech ve vétSim mnoZstvi.
Zejména Celuldza (papir, drevo, piliny, latky), plasty a podobné. P¥i pasobeni teplot nad 100 stuprid
Celsia muZe dojit k samovzniceni. Dale se zde vyskytuje hotlavy material v razném sloZeni - v ptipadé
pusobeni vysokych teplot, maZe dojit k samovzniceni.

Ve objektu se pouZivaji elektrické spotrebice - pfi manipulaci maze dojit k poZaru.
II.

Podminky poZarni bezpeénosti k zamezeni vzniku a Sifeni pozaru
V prostorech Sokolovny a zazemi je zak&zano koureni a manipulace s otevienym ohném.
V budové je nutné udrZovat poradek, cistotu, unikové cesty musi byt volné, prachodné.
Na chodbéach nesmi byt skladovan materiél ani rozmérné predméty (skriné apod.).
Elektricka instalace musi byt udrzovana v naprostém poradku, elektrické privody nesmi byt poruseny,
osvétlovaci télesa opatreny kryty.
VeSkeré opravy instalaci (eletrické rozvody, voda, plyn, atd.) smi opravovat pouze odborné osoba.
Kolem budovy nesmi byt umistén Zadny horlavy material a musi byt udrZzovan naprosty poradek.
Na rozvody a télesa topeni nesmi byt ukladan Zadny material a nejméné 10 cm od rozvodu a téles
musi byt volny prostor. Kolem topidel nesmi byt do vzdalenosti 80 cm Zadny horlavy materidl.
Po opusténi prostor se musi dbat na to, aby mozné zdroje vzniku poZzaru byly vylouceny. Musi byt
vypnuty veskeré elektrické spotrebice (jako primotopy, varné konvice, plotynkové ohrivace apod.) a
odstranény veskeré horlavé latky z jejich blizkosti.
Kazdy je povinen dbét na to, aby svym kon&nim zamezil vzniku poZaru.

V.
Podminky pro bezpeény pobyt a pohyb osob a zpasob zabezpeéeni volnych

Unikovych cest
V budové je nutné udrZovat poradek, cistotu, unikové cesty musi byt volné, prachodné.
Na chodbéch a schodistich nesmi byt uloZeny ani skladovany jakékoliv predméty, které by zGZily nebo
zamezily volnému prichodu osob.

V.
Vymezeni opravnéni a povinnosti osob pfi zajisténi podminek pozarni
bezpecnosti
V pripadé vzniku poZaru je povinnosti vSech snazit se jej uhasit pouZitim dostupnych hasebnich
prostredkd.
Za dodrzovani podminek poZarni bezpecnosti a tohoto fadu jsou odpovédni a povinni vSichni
uZivatelé budovy.

V Roztokéch u Prahy dne 12.9.2025 Za provozovatele:
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